Caja publicidad backlight doble

300

40 250

17 216

frente
Cordon de H*A® H-30 de ancho
reducido (15cm) y ala corta

(20cm)
Loseta de Alerta 40x40
amarilla
marca Blangino modelo
C1350A

o calidad equivalente
Soporte A°l° e=1/4" soldado
a columna

para fijacion a cafio con
tornillos. Ver detalle D05

Columna

Parante metalico 100 x 200
e=3/16"

Placa metalica apoyo columna
400mm x 500mm  e=6,4mm
con 4 perforaciones @20mm
Base

Base H'A® 60x60x130

Armadura perimetral vertical fe @8
c/ 20cm

Armadura perimetral horizontal
estribos fe @8 c/ 20cm
Armadura fondo en ambas
direcciones fe @8 c/ 20cm
Dejar 4 varillas roscadas @16mm

Caja de paso 20x20
acometida electricidad

Hormigon H—=20 terminacion
raspinado

e=15cm, guarda perimetral 7cm
alisado

Malla electrosoldada tipo
"Technos” weld—locked

60130 semipesada o

calidad equivalente

AL

Columna

Parante metalico 100 x 200
e=3/16"

Placa metalica apoyo columna
400mm x 500mm e=6,4mm
con 4 perforaciones @20mm
Base

Base H*A® 60x60x130

Armadura perimetral vertical fe @8
c/ 20cm

Armadura perimetral horizontal
estribos fe @8 c/ 20cm
Armadura fondo en ambas
direcciones fe @8 ¢/ 20cm
Dejar 4 varillas roscadas @16mm

Soporte A®l® e=1/4"
soldada a columna
para fijacion cafio

16n—ménsula—metalica

BORDE PLATAFORMA

300

BORDE PLATAFORMA

3

50 215

Mensula metalica

Proyeccién modulo vidrio en cubierta

200

Proyeccion modulo vidrio en cubierta

400

Proyeccion modulo vidrio en cubierta

Proyeccion modulo vidrio en cubierta

ion—ménsula metdalica

420 |(MODULO REJA)

=

200

195

punta redondeada

altura variable (200-140)
ancho 100mm

largo 195

e=3/16"

Correas cafios P90mm e=2mm

Cubierta vidriada de libre escurrimiento
Vidrio laminado

17 88
215

Cafio A*I* @170mm

e=3,2mm

Soporte A®l® e=1/4" soldado a columna
para fijacion a cafio con tornillos
ver detalle plano D03

2%

67

L

templado/termoendurecido 8+8

bordes biselados

tornillos de fijacion a estructura
metalica de A®l*, ver detalle plano D05
Parante metalico

~

100 x 200 e=3/16"
PNU 180

|18

planchuela fijacion

PNU180 a columna e=1/4"
ver detalle plano D04

255
275

132
168

Malla electrosoldada tipo
"Technos” weld—locked
60130 semipesada o
calidad equivalente

Cafio A*G" @17

alimentacion electrica

PNU 180

planchuela fijacion

PNU1BO a columna e=1/4"
ver detalle plano D04

40

Placa metalica apoyo columna
400mm x 500mm e=6,4mm
con 4 perforaciones @20mm

—— Varilla roscada @16mm

15

Cordon de H*A* H-30 de ancho
7 reducido (15cm) y ala corta (20cm)

N

NN

EnEws

7 Ananan

NN

N
N

0

N

I 727222/

0 0000000

////////%////////// /s //////////4 /
7

7
G ////Z

7
7 7
GHH A

AN

AN

A

PLANTA escala 1:25

Deralle DO2
escala 1:5

Parante metalico

100 x 200 e=3/16"
| 17

Cafio A®I*
@170mm
e=3,2mm

Soporte A®l* e=1/4"
soldado a columna
para fijacion a cafio

con tornillos

Placa metalica apoyo columna

400mm x 500mm  e=6,4mm

con 4 perforaciones @20mm

Varilla roscada @16mm
Hormigon H720¥m

17

25

48

31

terminacion raspinado e= 15cm,
guarda perimetral 7cm alisado

Base H"A® 60x60x130

AN NN SANXA
Loseta de Alerta 40x40 amarilla
marca Blangino modelo C1350A

o calidad equivalente
Cordon de H*A® H—=30 de ancho

reducido (15c¢m) y ala corta (20cm)
Hormigon H—20 terminacion raspinado

e= 15cm, guarda perimetral 7cm
alisado

CORTE TRANSVERSAL escala

Armadura perimetral

vertical fe @8 c/ 20cm
Armadura perimetral horizontal
estribos fe @8 ¢/ 20cm
Armadura fondo en

ambas direcciones

fe @8 c/ 20cm

Dejar 4 varillas roscadas @16mm

CORTE

Parante metalico

100 x 200 e=3/16"

Soporte A®I° e=1/4"

soldado a columna
para fijacion a cafo
con tornillos

Caflo A®1® @170mm 3
e=3,2mm
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para fijacion botones A®l*

Boton A®I* de fijacion vidrio
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Caja de paso 20x20 acometida electricidad

Base H*A® 60x60x130
Armadura perimetral vertical fe @8 ¢/ 20cm

300

50 215

BORDE PLATAFORMA

—

195

|

Cubierta vidriada de libre escurrimiento Vidrio laminado
templado /termoendurecido 8+8 bordes biselados
tornillos de fijacion a estructura

metalica d

e A°l*, ver detalle D05

Correas cafios ¥90mm e=2mm

Mensula metalica punta redondeada

alt. var. (200-140),ancho 100mm, largo 195,
e=3/16"

Cubierta vidriada de libre escurrimiento

Vidrio laminado templado/termoendurecido 8+8
bordes biselados

tornillos de fijacion a estructura

metalica de A‘’l*, ver detalle DO3

PNU 180

Parante metalico
100 x 200 e=3/16"

Malla electrosoldada tipo
"Technos” weld—locked
60130 semipesada o
calidad equivalente

PNU 180

2%

BORDE PLATAFORMA

| 400
L I 1 LI LI L1 I [
| | L [ [ LEd | |
420

B Lo 390

18

PNU 180

275

255
132

Malla electrosoldada tipo
"Technos” weld—locked
60130 semipesada o
calidad equivalente
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PNU 180

48.5
40

100 x 200 e=3/16"

N
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Planchuela 25 x 2.5mm Planchuela 25 x 2.5mm +——Parante metalico
o de cierre lateral de cierre lateral
~ Parante metalico
100 x 200 e=3/16"
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Base H*A* 60x60x130
Armadura perimetral vertical fe @8 ¢/ 20cm

Armadura perimetral horizontal estribos fe @8 ¢/ 20cm
Armadura fondo en ambas direcciones fe @8 ¢/ 20cm

Armadura perimetral horizontal estribos fe @8 ¢/ 20cm
Armadura fondo en ambas direcciones fe @8 ¢/ 20cm

Dejar 4 varillas roscadas @16mm

Deralle DO5
escala 1:5

Correas cafios
290mm e=2mm

Soporte A*l* e=1/4"
soldado @ correas

Correas cafios
290mm e=2mm

Soporte A%l e=1/4"
soldado a correas
para fijacion botones A®l*

Dejar 4 varillas roscadas @16mm

CORTE TRANSVERSAL
escala 1:25

Vidrio laminado
templado/
termoendurecido 8+8
bordes biselados
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Union Vidrio—Vidrio  5mm
relleno con sellador de
poliuretano transparente
Boton A®lI® de fijacion vidrio

VISTA LATERAL

Correas cafios
290mm e=2mm

proyeccion Soporte A®l* e=1/4"
soldado a correcs

para fijacion botones A®l*
Boton A®l* de fijacion vidrio
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Union Vidrio—Vidrio  5mm
relleno con sellador de
poliuretano transparente
Boton A®l* de fijacion vidrio
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VISTA POSTERIOR MODULO REJA

escala 1:25

MODULO REJA

MODULO REJA

I H
L2

VISTA POSTERIOR escala 1:200

Deralle DO4

escala 1: 57—

Parante metalico
100 x 200 e=3/16"

PNU 180

planchuela fijacion
PNU180 a columna e=1/4"

Marco y tapa en chapa
plegada BWG N°®16

Malla electrosoldada tipo
"Technos” weld—locked
60130 semipesada o
calidad equivalente

\

\

Parante metalico
100 x 200 e=3/16"

planchuela e=1/4"
fijacion mediante soldadura
de PNU180 a columna

PNU 180

Marco y tapa en chapa
plegada BWG N®16

\

CORTE

planchuela e=1/4"
fijacion mediante soldadura
de PNU180 a columna

Parante metalico
100 x 200 e=3/16"

Marco y tapa en chapa
plegada BWG N®16

PNU 180
PLANTA
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